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1

Kapitola 1

Set-top box Motorola

VIP1500/VIP1700

1.1 Vybalení set-top boxu

Set-top box je dodán v krabici s p°íslu²enstvím, které Vám usnadní p°ipojení k Va²emu televiz-
nímu p°ijíma£i a k za°ízení poskytovatele p°ipojení (modem/p°epína£). Dodávka obsahuje:

• set-top box,

• dálkové ovládání,

• baterie do dálkového ovládání,

• zdroj,

• kabel pro p°ipojení zdroje do napájecí sít¥ (220V),

• kabel typu Ethernet pro p°ipojení do modemu/p°epína£e poskytovatele p°ipojení k Inter-
netu,

• kabel typu SCART-SCART pro p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i,

• instala£ní p°íru£ku.

1.2 Zapojení set-top boxu

Jakmile set-top box vybalíte, p°ipojte jej k Va²emu televiznímu p°ijíma£i prost°ednictvím doda-
ného kabelu SCART-SCART. V p°ípad¥, ºe Vá² televizní p°ijíma£ nemá volné SCART p°ipojení,
m·ºete p°ipojit set-top box pomocí kompozitního VIDEO, p°ípadn¥ S-VIDEO výstupu (tyto
kabely nejsou sou£ástí dodávky). V p°ípad¥ p°ipojení set-top boxu pomocí VIDEO/S-VIDEO
výstupu musíte navíc p°ipojit i zvukové výstupy set-top boxu k televiznímu p°ijíma£i (levý a
pravý kanál). Dále p°ipojte set-top box k pomocí kabelu typu Ethernet k portu modemu/p°e-
pína£e Va²eho poskytovatele p°ipojení k Internetu. Nakonec p°ipojte set-top box k napájení
prost°ednictvím dodaného zdroje.
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D�LE�ITÉ UPOZORN�NÍ!!! Set-top box zapn¥te aº po p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i
a k modemu/p°epína£i poskytovatele!

1.3 Volba video výstupu a TV systému

Je nutné správn¥ nastavit STB podle toho, jaký výstup pouºijete pro jeho p°ipojení k televiz-
nímu p°ijíma£i a skontrolovat správné nastavení TV systému. Následující kroky Vás provedou
nastavovacím procesem:

1. V pr·b¥hu první nebo druhé fáze startu (boot) stiskn¥te tla£ítko MENU na va²em dálko-
vém ovlada£i (nebo klávesnici).

2. LED na p°edním panelu za£ne blikat ve chvíli, kdy se STB nachází v kon�gura£ním módu.

3. Pokud je v²e nastaveno správn¥ uvidíte na svém televizním p°ijíma£i kon�gura£ní stránku,
která je obdobná jako na obrázku (v závislosti na kon�guraci va²eho Kreatel STB).

Obrázek 1.1: Kreatel STB � Nastavení

I v p°ípad¥ ²patn¥ nastaveného výstupního rozhraní m·ºete STB ovládat a zm¥nit toto
nastavení tak, aby bylo kompatibilní s va²ím p°ijíma£em. Informace o tom, ºe STB p°ijímá
p°íkazy z dálkového ovládání je podávána pomocí LED na p°edním panelu STB. Tato LED
p°i p°ijetí p°íkazu rychle problikne mezi £ervenou a zelenou barvou.

4. Video výstup Pro zm¥nu video výstupu (p°echod mezi kombinacemi aktivních video
výstup·) pouºijte kurzorovou klávesu nahoru nebo dol·. (Pro fotogra�i dálkového ovlada£e
viz obrázek 1.3.) V²echny zm¥ny se projevují okamºit¥.

Poznámka: Zvolená poloºka výstupního za°ízení musí odpovídat vámi pou-
ºitému výstupu. Nap°íklad pokud pouºíváte S-Video kabel, musí být poloºka
S-Video nastavena na ON.
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Poznámka: Z konektoru SCART je moºné krom¥ RGB signálu dostat i kom-
pozitní (Composite) nebo S-Video. V t¥chto p°ípadech budete pot°ebovat kabel
SCART→Composite resp. SCART→S-Video.

5. Ve chvíli, kdy zvolíte správný výstup by m¥l být obraz na p°ijíma£i £istý bez ru²ení.

6. TV systém Pro výb¥r TV systému (mezi PAL a NTSC), pouºijte kurzorovou klávesu

doprava nebo doleva. (Pro fotogra�i dálkového ovlada£e viz obrázek 1.3.)

7. Po zvoleném nastavení video výstupu a TV systému je moºné pouºít:

• Klávesu OK - pro ukon£ení kon�gura£ního dialogu a uloºení zm¥n.

• Klávesu STOP - pro ukon£ení dialogu bez uloºení zm¥n.

8. Poté co uloºíte nastavení bude STB restartován. Na dv¥ sekundy bude zobrazeno následující
informa£ní okno:

Obrázek 1.2: Kreatel STB � Restartování

1.4 Informace o stavu STB p°i startu

P°i startu STB jste informováni o aktuálním stavu pomocí barevných te£ek zobrazených na
televizním p°ijíma£i. Aktuální verze STB pouºívá p¥t te£ek, kde kaºdá m·ºe být: tmav¥ ²edá,
£ervená, ºlutá, blikající ºlutá, zelená. Tmav¥ ²edá barva je vyuºita pro reprezentaci neaktivního
stavu. Vyznam ostatnich barev je v tabulce 1.1.

1.5 Ovládání portálu � Dálkové ovládání

Fotogra�e dálkového ovládání p°iloºeného k STB �rmy Morotola typ· VIP1500 a VIP700 je
zobrazena na obrázku 1.3 spole£n¥ s informacemi o významu základních ovládacích prvk·:

1.5.1 Numerická tla£ítka

• Numerická tla£ítka (£ervená skupina) jsou pouºívána p°edev²ím v módu sledování televize,
kdy Vám umoº¬ují rychlé p°epínání mezi kanály, stejn¥ jako je tomu na standardních
televizních p°ijíma£ích.

• Tato tla£ítka jsou vyuºívána i pro rychlý/p°ímý vstup do sekcí, které jsou nabízené v menu
(nap°íklad v hlavním menu nebo v menu Nastavení). Pro p°epnutí do sekce tak není nutý
výb¥r sekce posouvaním se pomocí hlavních kurzorových kláves a následné potvrzení výb¥ru
klávesou OK, ale jenom stisnkutí p°íslu²ného po°adového £ísla sekce.
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Obrázek 1.3: Dálkové ovládání STB Motorola 1500/1900

DocID: STBGUIDECS Page: 4 / 37
Security level: public Revision: 61204 /bobek



5

1
�ervená STB není p°ipojen do lokální sít¥ (není link na ethernetovém

rozhraní) nebo není moºné inicializovat sí´ovou kartu.
�lutá STB se snaºí získat IP adresu od DHCP serveru (pouze po-

kud není nakon�gurována statická).
Zelená Ethernet byl korektn¥ detekován, IP kon�gurace prob¥hla

úsp¥²n¥.

2

�ervená STB nem·ºe získat data pro zavedení systému (boot image).
�lutá STB se pokou²í získat informace z kon�gura£ního souboru /

kanálu (bootcast).
Blikající ºlutá STB se pokou²í zobrazit startovací obrázek (splash screen) a

p°ijmout startovací obraz (boot image) podle kon�gura£ního
souboru.

Zelená Startovací obraz byl p°ijat úsp¥²n¥.

3
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat abstrak£ní vrstu (Kreatel Hardware

Abstraction Layer).
�lutá Zavadí se abstrak£ní vrstva (Kreatel Hardware Abstraction

Layer).
Zelená Abstrak£ní vrstva byla zavedena úsp¥²n¥.

4
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat hostitelskou platformu (Kreatel IP-

STB platform).
�lutá Zavádí se hostitelská platforma.
Zelená Hostitelská platforma byla zavedena úsp¥²n¥.

5
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat aplikace, které mají být spu²t¥ny p°i

startu.
�lutá Spou²t¥ní aplikací, které mají být zavedeny p°i startu sys-

tému.
Zelená Start aplikací, které mají být p°i startu spu²t¥ny, se zda°il.

Tabulka 1.1: Význam indikátor· p°i startu STB Motorola

1.5.2 Ovládání hlasitosti

K ovládání hlasitosti slouºí zelen¥ ozna£ená skupina a také tla£ítko Mute, slouºící k okamºitému
ztlumení zvuku. Pokud je zvuk ztlumen, lze p·vodní úrove¬ obnovit op¥tovným stisknutím
tla£ítka Mute nebo poºitím n¥kterého z tla£ítek pro zm¥nu hlasitosti.

1.5.3 Aplika£ní tla£ítka

Aplika£ní tla£ítka slouºí k usnadn¥ní pouºívání nejd·leºit¥j²ích funkcí STB.

Pozor! Relevantní popis je umístn¥n pod p°íslu²ným tla£ítkem.

TV tla£ítko Vám umoº¬uje rychlý p°echod do módu sledování televize z kteréhokoliv místa
aplikace. Toto pravidlo ale neplatí:
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• pro Internetovou aplikaci. Stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze kterého jste
zvolili procházení Internetu.

• pro sekci Rádia. Stisknutím tla£ítka TV po£as poslouchání Rádia se zobrazi Elektro-
nický programový pr·vodce (EPG) pro Rádio kanály. Programového pr·vodce m·ºete
skrýt po op¥tovném stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím OK.

• pokud jej stisknete b¥hem sledování televize. Potom se zobrazí Elektronický progra-
mový pr·vodce (EPG) s po°ady práv¥ sledovaného kanálu. Z programového pr·vodce
m·ºete op¥t sledovat televizi po dal²ím stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím
OK.

Portál (te£ka v kruºnici) slouºí pro návrat do portálové aplikace z jiné b¥ºící aplikace nebo
pro skok na hlavní stránku portálu (nap°. £tete webové stránky, stisknutí Vás p°enese na
místo portálu, ze kterého jste zvolili procházení Internetu a op¥tovné stisknutí otev°e hlavní
stránku portálu).

Menu slouºí pro návrat do portálové aplikace z jiné b¥ºící aplikace nebo pro skok na hlavní
stránku portálu (nap°. £tete webové stránky, stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze
kterého jste zvolili procházení Internetu a op¥tovné stisknutí otev°e hlavní stránku portálu).

Text tla£ítko má dv¥ moºné funkce:

• pokud sledujete televizní kanál aktivuje aplikaci pro prohlíºení Teletextu

• v Internetové aplikaci nebo na stránce, která obsahuje pole pro zadáváni slov/£ásti
slov (vyhledávání �lm· nebo po°ad·/vytvá°ení Kategorí pro nahrané po°ady), zob-
razí virtuální klávesnici/m¥ní zobrazení virtuální klávesnice (klasické/mobilní)/zavírá
virtuální klávesnici

www tla£ítko v sou£asné dob¥ aktivuje systémové menu. V nabídce se pohybujete kurzorovými
klávesami. Nej£ast¥ji je pouºíván restart portálu (ikona dome£ku) nebo "reload" portálu
(ikony ²ipek). Menu m·ºete opustit stisknutím klávesy TV, p°ípadn¥ klávesy Portál.

BACK vºdy zobrazí p°edchozí stránku. N¥kolikanásobným pouºitím klávesy BACK se z které-
hokoliv místa na STB dostanete do sekce Televize, která p°edstavuje domovskou stránku
portálu.

INFO nemá momentálné ºádnou funkci.

1.5.4 Kurzorová tla£ítka

Na tomto dálkovém ovlada£i najdete dv¥ skupiny kurzorových kláves:

• Hlavní kurzorové klávesy (modrá skupina v kruºnici) slouºí pro navigaci mezi poloºkami
menu, kde klávesa OK p°edstavuje zvolení aktuální poloºky. Hlavní kurzorové klávesy
slouºí taky pro výber poloºek v seznamech.

• PAN klávesy (modrá skupina v k°íºi) slouºí pro stránkováni poloºek v seznamech del²ích
neº jedna stránka.
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P°ehrávání televize

• V tomto módu jsou aktivní hlavní kurzorové klávesy nahoru a dol·. Slouºí k p°epnutí na
následující resp. p°edchozí kanál.

• Vmódu "RECORD TV"(p°ehrávaní po°adu od za£átku/p°ehráváni pozastaveného po°adu)
jsou aktivní v²echny PAN klávesy, které slouºí pro funkci skoku v p°ehrávané "RECORD
TV" o 30 vte°in resp. 10 minut dozadu resp. dop°edu.

P°ehrávání VoD

• V tomto módu jsou hlavní kurzorové klávesy pouºívány p°i navigaci ve výb¥rech (jako je
volba jazykové stopy, volba kapitoly apod.).

• PAN Tla£ítka jsou pouºita pro funkci skoku v p°ehrávaném médiu. Doprava resp. doleva
pro posun o 30 vte°in dop°edu resp. dozadu. Nahoru resp. dol· pro posun o 10 minut
dop°edu resp. dozadu.

WWW Prohlíºe£

• Hlavní kurzorové klávesy ovládají kurzor "my²i".

• PAN tla£ítka slouºí pro posun práv¥ zobrazovaného vý°ezu z aktuální webové stránky.

1.5.5 VCR Tla£ítka

Tato skupina kláves (ºlutá) ovládá p°ehrávání v módu zobrazení uloºeného obsahu (nap°. VoD")
nebo p°ehrávání "RECORD TV".

Pozor! Relevantní popis je umístn¥n pod p°íslu²ným tla£ítkem.

• Významov¥ se jedná o následující £ty°i tla£ítka, které v módu p°ehrávání video obsahu
mají tento význam:

� Play/Pause � P°ehrávání/Pozastavení p°ehrávání.

� REW � P°evíjení dozadu 4-násobnou rychlostí (opakované stla£ení m¥ní rychlost na
16-násobnou).

� FWD � P°evíjení dop°edu 4-násobn¥ (opakované stisknutí m¥ní rychlost na 16-násobnou).

� Stop � Zastavení p°ehrávání.

• VCR tla£ítka v módu p°ehrávání TV/"RECORD TV" mají tento význam:

� Play/Pause � Pozastavení p°ehrávání/p°ehrávání pozastaveného TV po°adu (jestli je
u daného TV kanálu podporována funkce pozastavení/p°ehrávani od za£átku).

� REW � P°ehrání TV po°adu od za£átku.

� FWD � Tato funkce není pro mód p°ehrávání TV/"RECORD TV" zatím podporo-
vána.
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� Stop � Zastavení p°ehrávání "RECORD TV" a návrat na p°ehrávání "�ivé" TV (jestli
je u daného TV kanálu podporována funkce pozastavení/p°ehrávani od za£átku).

1.5.6 Funk£ní tla£ítka

�ada barevných tla£ítek slouºí pro vykonání kontextov¥ závislých funkcí. Jejich aktuální význam
je zakomponován v ikon¥ akce zobrazené v kontextovém menu.
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Kapitola 2

Set-top Box Motorola VIP1900

2.1 Vybalení set-top Boxu

Set-top box je dodán v krabici s p°íslu²enstvím, které Vám usnadní p°ipojení k Va²emu televiz-
nímu p°ijíma£i a k za°ízení poskytovatele p°ipojení (modem/p°epína£). Dodávka obsahuje:

• set-top box,

• dálkové ovládání,

• baterie do dálkového ovládání,

• zdroj,

• kabel pro p°ipojení zdroje do napájecí sít¥ (220V),

• kabel typu Ethernet pro p°ipojení do modemu/p°epína£e poskytovatele p°ipojení k Inter-
netu,

• kabel typu SCART-SCART pro p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i,

• instala£ní p°íru£ku.

2.2 Zapojení set-top boxu

Jakmile set-top box vybalíte, p°ipojte jej k Va²emu televiznímu p°ijíma£i prost°ednictvím doda-
ného kabelu SCART-SCART. V p°ípad¥, ºe Vá² televizní p°ijíma£ nemá volné SCART p°ipojení,
m·ºete p°ipojit set-top box pomocí kompozitního VIDEO nebo HDMI výstupu (tyto kabely
nejsou sou£ástí dodávky). V p°ípad¥ p°ipojení set-top boxu pomocí VIDEO/HDMI výstupu mu-
síte navíc p°ipojit i zvukové výstupy set-top boxu k televiznímu p°ijíma£i (levý a pravý kanál).
Dále p°ipojte set-top box k pomocí kabelu typu Ethernet k portu modemu/p°epína£e Va²eho
poskytovatele p°ipojení k Internetu. Nakonec p°ipojte set-top box k napájení prost°ednictvím
dodaného zdroje.

D�LE�ITÉ UPOZORN�NÍ!!! Set-top box zapn¥te aº po p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i
a k modemu/p°epína£i poskytovatele!
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2.3 Volba TV systému a Video výstupu

Je nutné správn¥ nastavit STB podle toho, jaký výstup pouºijete pro jeho p°ipojení k televiz-
nímu p°ijíma£i a skontrolovat správné nastavení TV systému. Následující kroky Vás provedou
nastavovacím procesem:

1. V pr·b¥hu první nebo druhé fáze startu (boot) stiskn¥te tla£ítko MENU na va²em dálko-
vém ovlada£i (nebo klávesnici).

2. LED na p°edním panelu za£ne blikat ve chvíli, kdy se STB nachází v kon�gura£ním módu.

3. Pokud je v²e nastaveno správn¥ uvidíte na svém televizním p°ijíma£i kon�gura£ní stránku,
která je obdobná jako na obrázku (v závislosti na kon�guraci va²eho Motorola STB).

Obrázek 2.1: Motorola STB � Nastavení

Poznámka: I v p°ípad¥ ²patn¥ nastaveného výstupního rozhraní m·ºete STB
ovládat a zm¥nit toto nastavení tak, aby bylo kompatibilní s va²ím p°ijíma£em.
Informace o tom, ºe STB p°ijímá p°íkazy z dálkového ovládání je podávána po-
mocí LED na p°edním panelu STB. Tato LED p°i p°ijetí p°íkazu rychle problikne
mezi £ervenou a zelenou barvou.

4. V hlavním menu kon�gura£ní obrazovky je vybrána poloºka "Video". Pro nastavení TV
systému a Video výstupu pouºijte kurzorovou klávesu doprava nebo OK. Zobrazí se
následujíci obrazovka:

5. TV systém

• Pro výb¥r TV systému (mezi PAL a NTSC) nejd°íve pouºijte kurzorovou klávesu

doprava nebo OK. Kurzor se tak p°esune z názvu sekce "Výb¥r TV systému" (TV
System Selection) na první poloºku v seznamu.
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Obrázek 2.2: motorola STB � Nastavení Video výstupu a TV systému

• Pro výb¥r TV systému pouºijte kurzorovou klávesu nahoru nebo dol·. (Pro fotogra�i
dálkového ovlada£e viz obrázek 2.4.) V²echny zm¥ny se projevují okamºit¥.

6. Kdyº je vybratý správný TV systém, kurzorovou klávesou doleva nebo OK se kurzor
p°esune zpátky na název sekce "Výb¥r TV systému" (TV Sysem Selection).

7. Video výstup

• Kliknutím na kurzorovou klávesu dol· se kurzor p°esune ze sekce TV systém na sekci
"Výb¥r video výstupu" (Video Output Selection).

• Pro výb¥r Video výstupu nejd°íve pouºijte kurzorovou klávesu doprava nebo OK.
Kurzor se tak p°esune z názvu sekce "Výb¥r video výstupu" (Video Output Selection)
na první poloºku v seznamu.

• Pro výb¥r (p°echod mezi kombinacemi aktivních video výstup·) pouºijte kurzorovou
klávesu nahoru nebo dol·. (Pro fotogra�i dálkového ovlada£e viz obrázek 2.4.) V²echny
zm¥ny se projevují okamºit¥.

Poznámka: Zvolená poloºka výstupního za°ízení musí odpovídat vámi pou-
ºitému výstupu. Nap°íklad pokud pouºíváte S-Video kabel, musí být poloºka
S-Video nastavena na ON.

Poznámka: Z konektoru SCART je moºné krom¥ RGB signálu dostat i kom-
pozitní (Composite). V t¥chto p°ípadech budete pot°ebovat kabel SCART→Composite.

• Ve chvíli, kdy zvolíte správný výstup by m¥l být obraz na p°ijíma£i £istý bez ru²ení.

8. Kdyº je vybratý správný Video výstup, kurzorovou klávesou doleva nebo OK se kurzor
p°esune zpátky na název sekce Video výstup.
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9. Po zvoleném nastavení Video výstupu a TV systému klikn¥te na kurzorovou klávesou

doleva. Stránka s nastavením Video výstupu a TV systému zmizí. Kurzor je op¥t na názvu
"Video".

10. Kurzorovou klávesou dol· se p°esu¬te na poloºku "Exit" a klikn¥te na kurzorovou klávesou

doprava nebo OK. Zobrazí se následující stránka:

Obrázek 2.3: Motorola STB � Moºnosti

11. Pro výb¥r moºnosti pouºijte kurzorovou klávesu dol· nebo nahoru. (Pro fotogra�i dálkového
ovlada£e viz obrázek 2.4.) Vyberte jednu z moºností:

• Uloºit a restartovat (Save and Reboot)- Pro ukon£ení kon�gura£ního dialogu a uloºení
zm¥n.

• Uloºit bez restartováni (Save without Reboot) - Pro ukon£ení dialogu bez uloºení
zm¥n.

12. Pro potvrzení výb¥ru pouºijte klávesu OK. Poté co uloºíte nastavení bude STB restartován.
Na chvíli se zobrazí následující informa£ní okno. (Toto okno se zobrazí jenom v p°ípad¥,
ºe jste se rozhodli pro moºnost "Uloºit a Restartovat"):

Po n¥m se na chvíli zobrazí dal²í informa£ní okno:
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2.4 Informace o stavu STB p°i startu

P°i startu STB jste informováni o aktuálním stavu pomocí barevných te£ek zobrazených na
televizním p°ijíma£i. Aktuální verze STB pouºívá p¥t te£ek, kde kaºdá m·ºe být: tmav¥ ²edá,
£ervená, ºlutá, blikající ºlutá, blikající zelená a zelená. Tmav¥ ²edá barva je vyuºita pro repre-
zentaci neaktivního stavu. Vyznam barev je shrnut v tabulce 2.1.

2.5 Ovládání portálu � Dálkové ovládání (Klasický ovlada£)

Fotogra�e dálkového ovládání p°iloºeného k STB �rmy Morotola typ· VIP1900 je zobrazena na
následujícím obrázku spole£n¥ s informacemi o významu základních ovládacích prvk·:

2.5.1 Numerická tla£ítka

• Numerická tla£ítka (£ervená skupina) jsou pouºívána p°edev²ím v módu sledování televize,
kdy Vám umoº¬ují rychlé p°epínání mezi kanály, stejn¥ jako je tomu na standardních
televizních p°ijíma£ích.

• Tato tla£ítka jsou vyuºívána i pro rychlý/p°ímý vstup do sekcí, které jsou nabízené v menu
(nap°íklad v hlavním menu nebo v menu Nastavení). Pro p°epnutí do sekce tak není nutý
výb¥r sekce posouvaním se pomocí hlavních kurzorových kláves a následné potvrzení výb¥ru
klávesou OK, ale jenom stisnkutí p°íslu²ného po°adového £ísla sekce.

2.5.2 Ovládání hlasitosti

K ovládání hlasitosti slouºí zelen¥ ozna£ená skupina a také tla£ítko Mute, slouºící k okamºitému
ztlumení zvuku. Pokud je zvuk ztlumen, lze p·vodní úrove¬ obnovit op¥tovným stisknutím
tla£ítka Mute nebo poºitím n¥kterého z tla£ítek pro zm¥nu hlasitosti.

2.5.3 Aplika£ní tla£ítka

Aplika£ní tla£ítka slouºí k usnadn¥ní pouºívání nejd·leºit¥j²ích funkcí STB.

Pozor! Relevantní popis je umístn¥n pod p°íslu²ným tla£ítkem.

TV tla£ítko Vám umoº¬uje rychlý p°echod do módu sledování televize z kteréhokoliv místa
aplikace. Toto pravidlo ale neplatí:

• pro Internetovou aplikaci. Stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze kterého jste
zvolili procházení Internetu.
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Obrázek 2.4: Dálkové ovládání STB Motorola 1500/1700/1900
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• pro sekci Rádia. Stisknutím tla£ítka TV po£as poslouchání Rádia se zobrazi Elektro-
nický programový pr·vodce (EPG) pro Rádio kanály. Programového pr·vodce m·ºete
skrýt po op¥tovném stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím OK.

• pokud jej stisknete b¥hem sledování televize. Potom se zobrazí Elektronický progra-
mový pr·vodce (EPG) s po°ady práv¥ sledovaného kanálu. Z programového pr·vodce
m·ºete op¥t sledovat televizi po dal²ím stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím
OK.

Portál (te£ka v kruºnici) slouºí pro návrat do portálové aplikace z jiné b¥ºící aplikace nebo
pro skok na hlavní stránku portálu (nap°. £tete webové stránky, stisknutí Vás p°enese na
místo portálu, ze kterého jste zvolili procházení Internetu a op¥tovné stisknutí otev°e hlavní
stránku portálu).

MENU slouºí pro návrat do portálové aplikace z jiné b¥ºící aplikace nebo pro skok na hlavní
stránku portálu (nap°. £tete webové stránky, stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze
kterého jste zvolili procházení Internetu a op¥tovné stisknutí otev°e hlavní stránku portálu).

TEXT tla£ítko má dv¥ moºné funkce:

• pokud sledujete televizní kanál aktivuje aplikaci pro prohlíºení Teletextu,

• v Internetové aplikaci nebo na stránce, která obsahuje pole pro zadáváni slov/£ásti
slov (vyhledávání �lm· nebo po°ad·/vytvá°ení Kategorí pro nahrané po°ady), zob-
razí virtuální klávesnici/m¥ní zobrazení virtuální klávesnice (klasické/mobilní)/zavírá
virtuální klávesnici

www tla£ítko v sou£asné dob¥ aktivuje systémové menu. V nabídce se pohybujete kurzorovými
klávesami. Nej£ast¥ji je pouºíván restart portálu (ikona dome£ku) nebo "reload" portálu
(ikony ²ipek). Menu m·ºete opustit stisknutím klávesy TV, p°ípadn¥ klávesy Portál.

BACK vºdy zobrazí p°edchozí stránku. N¥kolikanásobným pouºitím klávesy BACK se z které-
hokoliv místa na STB dostanete do sekce Televize, která p°edstavuje domovskou stránku
portálu.

INFO nemá momentálné ºádnou funkci.

2.5.4 Kurzorová tla£ítka

Na tomto dálkovém ovlada£i najdete dv¥ skupiny kurzorových kláves:

• Hlavní kurzorové klávesy (modrá skupina v kruºnici) slouºí pro navigaci mezi poloºkami
menu, kde klávesa OK p°edstavuje zvolení aktuální poloºky. Hlavní kurzorové klávesy
slouºí taky pro výber poloºek v seznamech.

• PAN klávesy (modrá skupina v k°íºi) slouºí pro stránkováni poloºek v seznamech del²ích
neº jedna stránka.
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P°ehrávání televize

• V tomto módu jsou aktivní hlavní kurzorové klávesy nahoru a dol·. Slouºí k p°epnutí na
následující resp. p°edchozí kanál.

• Vmódu "RECORD TV"(p°ehrávaní po°adu od za£átku/p°ehráváni pozastaveného po°adu)
jsou aktivní v²echny PAN klávesy, které slouºí pro funkci skoku v p°ehrávané "RECORD
TV" o 30 vte°in resp. 10 minut dozadu resp. dop°edu.

P°ehrávání VoD

• V tomto módu jsou hlavní kurzorové klávesy pouºívány p°i navigaci ve výb¥rech (jako je
volba jazykové stopy, volba kapitoly apod.).

• PAN Tla£ítka jsou pouºita pro funkci skoku v p°ehrávaném médiu. Doprava resp. doleva
pro posun o 30 vte°in dop°edu resp. dozadu. Nahoru resp. dol· pro posun o 10 minut
dop°edu resp. dozadu.

WWW Prohlíºe£

• Hlavní kurzorové klávesy ovládají kurzor "my²i".

• PAN tla£ítka slouºí pro posun práv¥ zobrazovaného vý°ezu z aktuální webové stránky.

2.5.5 VCR Tla£ítka

Tato skupina kláves (ºlutá) ovládá p°ehrávání v módu zobrazení uloºeného obsahu (nap°. VoD")
nebo p°ehrávání "RECORD TV".

Pozor! Relevantní popis je umístn¥n pod p°íslu²ným tla£ítkem.

• Významov¥ se jedná o následující £ty°i tla£ítka, které v módu p°ehrávání video obsahu
mají tento význam:

� Play/Pause � P°ehrávání/Pozastavení p°ehrávání

� REW � P°evíjení dozadu 4-násobnou rychlostí (opakované stla£ení m¥ní rychlost na
16-násobnou)

� FWD � P°evíjení dop°edu 4-násobn¥ (opakované stisknutí m¥ní rychlost na 16-násobnou)

� Stop � Zastavení p°ehrávání

• VCR tla£ítka v módu p°ehrávání TV/"RECORD TV" mají tento význam:

� Play/Pause � Pozastavení p°ehrávání/p°ehrávání pozastaveného TV po°adu (jestli je
u daného TV kanálu podporována funkce pozastavení/p°ehrávani od za£átku).

� REW � P°ehrání TV po°adu od za£átku.

� FWD � Tato funkce není pro mód p°ehrávání TV/"RECORD TV" zatím podporo-
vána.
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� Stop � Zastavení p°ehrávání "RECORD TV" a návrat na p°ehrávání "�ivé" TV (jestli
je u daného TV kanálu podporována funkce pozastavení/p°ehrávani od za£átku).

2.5.6 Funk£ní tla£ítka

�ada barevných tla£ítek slouºí pro vykonání kontextov¥ závislých funkcí. Jejich aktuální význam
je zakomponován v ikon¥ akce zobrazené v kontextovém menu.

2.6 Ovládání portálu � Dálkové ovládání (Nový £erný ovlada£)

Fotogra�e dálkového ovládání p°iloºeného k STB �rmy Morotola typ· VIP1900 je zobrazena na
následujícím obrázku spole£n¥ s informacemi o významu základních ovládacích prvk·:

2.6.1 Numerická tla£ítka

• Numerická tla£ítka (£ervená skupina) jsou pouºívána p°edev²ím v módu sledování televize,
kdy Vám umoº¬ují rychlé p°epínání mezi kanály, stejn¥ jako je tomu na standardních
televizních p°ijíma£ích.

• Tato tla£ítka jsou vyuºívána i pro rychlý/p°ímý vstup do sekcí, které jsou nabízené v menu
(nap°íklad v hlavním menu nebo v menu Nastavení). Pro p°epnutí do sekce tak není nutý
výb¥r sekce posouvaním se pomocí hlavních kurzorových kláves a následné potvrzení výb¥ru
klávesou OK, ale jenom stisnkutí p°íslu²ného po°adového £ísla sekce.

2.6.2 Ovládání hlasitosti

K ovládání hlasitosti slouºí zelen¥ ozna£ená skupina a také tla£ítko Mute, slouºící k okamºitému
ztlumení zvuku. Pokud je zvuk ztlumen, lze p·vodní úrove¬ obnovit op¥tovným stisknutím
tla£ítka Mute nebo poºitím n¥kterého z tla£ítek pro zm¥nu hlasitosti.

2.6.3 Aplika£ní tla£ítka

Aplika£ní tla£ítka slouºí k usnadn¥ní pouºívání nejd·leºit¥j²ích funkcí STB.

Televize (ikona Televize) tla£ítko Vám umoº¬uje rychlý p°echod do módu sledování televize
z kteréhokoliv místa aplikace. Toto pravidlo ale neplatí:

• pro Internetovou aplikaci. Stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze kterého jste
zvolili procházení Internetu.

• pro sekci Rádia. Stisknutím tla£ítka TV po£as poslouchání Rádia se zobrazi Elektro-
nický programový pr·vodce (EPG) pro Rádio kanály. Programového pr·vodce m·ºete
skrýt po op¥tovném stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím OK.

• pokud jej stisknete b¥hem sledování televize. Potom se zobrazí Elektronický progra-
mový pr·vodce (EPG) s po°ady práv¥ p°ehrávaného kanálu. Z programového pr·vodce
m·ºete op¥t sledovat televizi po dal²ím stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím OK.
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Obrázek 2.5: Dálkové ovládání STB Motorola 1900
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EPG tla£ítko Vám umoºní rychlé zobrazení EPG (Elektornického pr·vodce pogramem) z kte-
réhokoliv místa aplikace. Toto pravidlo ale neplatí pro Internetovou aplikaci. Zde je toto
tla£ítko neaktivní.

Portal slouºí pro návrat do portálové aplikace z jiné b¥ºící aplikace nebo pro skok na hlavní
stránku portálu (nap°. £tete webové stránky, stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze
kterého jste zvolili procházení Internetu a op¥tovné stisknutí otev°e hlavní stránku portálu).

www tla£ítko v sou£asné dob¥ aktivuje systémové menu. V nabídce se pohybujete kurzorovými
klávesami. Nej£ast¥ji je pouºíván restart portálu (ikona dome£ku) nebo "reload" portálu
(ikony ²ipek). Menu m·ºete opustit stisknutím klávesy TV, p°ípadn¥ klávesy Portál.

Text tla£ítko má dv¥ moºné funkce:

• pokud sledujete televizní kanál aktivuje aplikaci pro prohlíºení Teletextu,

• v Internetové aplikaci nebo na stránce, která obsahuje pole pro zadáváni slov/£ásti
slov (vyhledávání �lm· nebo po°ad·/vytvá°ení Kategorí pro nahrané po°ady), zob-
razí virtuální klávesnici/m¥ní zobrazení virtuální klávesnice (klasické/mobilní)/zavírá
virtuální klávesnici

Klávesnice (ikona klávesnice) má dv¥ moºné funkce:

• pokud sledujete televizní kanál aktivuje aplikaci pro prohlíºení Teletextu,

• v Internetové aplikaci nebo na stránce, která obsahuje pole pro zadáváni slov/£ásti
slov (vyhledávání �lm· nebo po°ad·/vytvá°ení Kategorí pro nahrané po°ady), zob-
razí virtuální klávesnici/m¥ní zobrazení virtuální klávesnice (klasické/mobilní)/zavírá
virtuální klávesnici

BACK vºdy zobrazí p°edchozí stránku. N¥kolikanásobným pouºitím klávesy BACK se z které-
hokoliv místa na STB dostanete do sekce Televize, která p°edstavuje domovskou stránku
portálu.

INFO nemá momentálné ºádnou funkci.

2.6.4 Kurzorová tla£ítka

Pro navigaci v seznamech slouºí kurzorová tla£ítka:

• Hlavní kurzorové tla£ítka (modrá skupina v kruºnici) slouºí pro navigaci mezi poloºkami
menu, kde klávesa OK p°edstavuje zvolení aktuální poloºky. Hlavní kurzorové tla£ítka
slouºí taky pro výber poloºek v seznamech.

• PAN tla£ítka slouºí pro stránkováni poloºek v seznamech del²ích neº jedna stránka. Tyto
klávesy je ale nutné aktivovat za pomocí tla£ítka Shift(ikona obdélníku se 4 trojúhelníky).
V levém horním rohu obrazovky se objeví stejná ikona jako je vyobrazená na tla£ítku.
Tato indikuje zm¥nu Hlavních kurzorových tla£ítek na PAN tla£ítka. Pro deaktivování PAN
tla£ítek je nutné op¥tovn¥ stisknut tla£ítko Shift. Ikona Sh�t z obrazovky zmizí a Hlavní

kurzorové tla£ítka nabývají svou p·vodní funkci.
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P°ehrávání televize

• V tomto módu jsou aktivní hlavní kurzorové klávesy nahoru a dol·. Slouºí k p°epnutí na
následující resp. p°edchozí kanál.

• Vmódu "RECORD TV"(p°ehrávaní po°adu od za£átku/p°ehráváni pozastaveného po°adu)
jsou aktivní v²echny PAN klávesy (musí v²ak být nejd°ív aktivovány), které slouºí pro
funkci skoku v p°ehrávané "RECORD TV" o 30 vte°in resp. 10 minut dozadu resp. dop°edu.

P°ehrávání VoD

• V tomto módu jsou hlavní kurzorové klávesy pouºívány p°i navigaci ve výb¥rech (jako je
volba jazykové stopy, volba kapitoly apod.).

• Aktivovány PAN Tla£ítka jsou pouºita pro funkci skoku v p°ehrávaném médiu. Doprava
resp. doleva pro posun o 30 vte°in dop°edu resp. dozadu. Nahoru resp. dol· pro posun o
10 minut dop°edu resp. dozadu.

WWW Prohlíºe£

• Hlavní kurzorové klávesy ovládají kurzor "my²i".

• Aktivovány PAN tla£ítka slouºí pro posun práv¥ zobrazovaného vý°ezu z aktuální webové
stránky. (Stisknutím tla£ítka Shift se nezobrazí ikona Shift, která indikuje zm¥nu Hlav-

ních kurzorových tla£ítek na PAN tla£ítka, ale zmizí kurzor. Po deaktivování PAN tla£ítek
op¥tovným stisknutím tla£ítka Shiftse kurzor znovu objeví.)

2.6.5 VCR Tla£ítka

Tato skupina kláves (ºlutá) ovládá p°ehrávání v módu zobrazení uloºeného obsahu (nap°. VoD")
nebo p°ehrávání "RECORD TV".

• Významov¥ se jedná o následující £ty°i tla£ítka, které v módu p°ehrávání video obsahu
mají tento význam:

� Play/Pause � P°ehrávání/Pozastavení p°ehrávání.

� REW � P°evíjení dozadu 4-násobnou rychlostí (opakované stla£ení m¥ní rychlost na
16-násobnou).

� FWD � P°evíjení dop°edu 4-násobn¥ (opakované stisknutí m¥ní rychlost na 16-násobnou).

� Stop � Zastavení p°ehrávání.

• VCR tla£ítka v módu p°ehrávání TV/"RECORD TV" mají tento význam:

� Play/Pause � Pozastavení p°ehrávání/p°ehrávání pozastaveného TV po°adu (jestli je
u daného TV kanálu podporována funkce pozastavení/p°ehrávani od za£átku).

� REW � P°ehrání TV po°adu od za£átku.
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� FWD � Tato funkce není pro mód p°ehrávání TV/"RECORD TV" zatím podporo-
vána.

� Stop � Zastavení p°ehrávání "RECORD TV" a návrat na p°ehrávání "�ivé" TV (jestli
je u daného TV kanálu podporována funkce pozastavení/p°ehrávani od za£átku).

2.6.6 Funk£ní tla£ítka

�ada barevných tla£ítek slouºí pro vykonání kontextov¥ závislých funkcí. Jejich aktuální význam
je zakomponován v ikon¥ akce zobrazené v kontextovém menu.
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1

�ervená STB není p°ipojen do lokální sít¥ (není link na ethernetovém
rozhraní) nebo není moºné inicializovat sí´ovou kartu.

Statická �lutá STB se snaºí získat IP adresu od DHCP serveru (pouze po-
kud není nakon�gurována statická).

Blikající Zelená Deset malých te£ek indikuje proces stahování. Kdyº je tento
proces úsp¥²né ukon£en, te£ky p°stanou blikat.

Statcká Zelená STB sice není p°ipojen do lokální sít¥, ale software se nachází
na �ash disku STB, (neplatí v²ak pro modely STB, které
nemají dostate£n¥ veliký �ash disk).

2
Blikající ºlutá Uloºení software do pam¥ti �ash disku STB. Deset malých

te£ek indikuje progres tohoto procesu./V p°ípade, ºe první
te£ka p°e²la p°ímo do statické zelené, dojde k na£ítání soft-
ware z �ash disku STB.

Zelená Soubory jsou úsp¥²n¥ uloºeny./U model·, které nemají do-
state£n¥ veliký �ash disk, te£ka p°ejde automaticky do ze-
lené.

3
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat abstrak£ní vrstu (Motorola Hard-

ware Abstraction Layer).
Blikající �lutá Ové°ování podpisu a rozbalení software.
Statická �lutá Zavadí se abstrak£ní vrstva (Motorola Hardware Abstraction

Layer).
Zelená Abstrak£ní vrstva byla zavedena úsp¥²n¥.

4
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat hostitelskou platformu (Motorola

IP-STB platform).
Blikající �lutá Zavádí se hostitelská platforma.
Zelená Hostitelská platforma byla zavedena úsp¥²n¥.

5
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat aplikace, které mají být spu²t¥ny p°i

startu.
Blikající �lutá Spou²t¥ní aplikací, které mají být zavedeny p°i startu sys-

tému.
Zelená Start aplikací, které mají být p°i startu spu²t¥ny, se zda°il.

Tabulka 2.1: Význam indikátor· p°i startu STB Motorola
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Kapitola 3

Set-top box Motorola VIP1003

3.1 Vybalení set-top boxu

Set-top box je dodán v krabici s p°íslu²enstvím, které Vám usnadní p°ipojení k Va²emu televiz-
nímu p°ijíma£i a k za°ízení poskytovatele p°ipojení (modem/p°epína£). Dodávka obsahuje:

• set-top box,

• dálkové ovládání,

• baterie do dálkového ovládání,

• zdroj,

• kabel pro p°ipojení zdroje do napájecí sít¥ (220V),

• kabel typu Ethernet pro p°ipojení do modemu/p°epína£e poskytovatele p°ipojení k Inter-
netu,

• kabel typu SCART-SCART pro p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i,

• instala£ní p°íru£ku.

3.2 Zapojení set-top boxu

Jakmile set-top box vybalíte, p°ipojte jej k Va²emu televiznímu p°ijíma£i prost°ednictvím doda-
ného kabelu SCART-SCART. V p°ípad¥, ºe Vá² televizní p°ijíma£ nemá volné SCART p°ipojení,
m·ºete p°ipojit set-top box pomocí HDMI (tento kabel není sou£ástí dodávky). Dále p°ipojte
set-top box k pomocí kabelu typu Ethernet k portu modemu/p°epína£e Va²eho poskytovatele
p°ipojení k Internetu. Nakonec p°ipojte set-top box k napájení prost°ednictvím dodaného zdroje.

D�LE�ITÉ UPOZORN�NÍ!!! Set-top box zapn¥te aº po p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i
a k modemu/p°epína£i poskytovatele!
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3.3 Volba TV systému

Je nutné skontrolovat správné nastavení TV systému. Následující kroky Vás provedou nastavo-
vacím procesem:

1. V pr·b¥hu první nebo druhé fáze startu (boot) stiskn¥te tla£ítko MENU na va²em dálko-
vém ovlada£i (nebo klávesnici).

2. LED na p°edním panelu za£ne blikat ve chvíli, kdy se STB nachází v kon�gura£ním módu.

3. Pokud je v²e nastaveno správn¥ uvidíte na svém televizním p°ijíma£i kon�gura£ní stránku,
která je obdobná jako na obrázku (v závislosti na kon�guraci va²eho STB).

Obrázek 3.1: Motorola STB � Nastavení

4. V hlavním menu kon�gura£ní obrazovky je vybrána poloºka "TV System". Pro nasta-
vení TV systému pouºijte kurzorovou klávesu doprava nebo OK. Zobrazí se následujíci
obrazovka:

5. TV systém

• Pro výb¥r TV systému pouºijte klávesy dol· nebo nahoru.

• Po zvoleném nastavení TV systému klikn¥te na kurzorovou klávesu doleva. Stránka
s nastavením TV systému zmizí. Kurzor je op¥t na názvu "TV systém".

6. Kurzorovou klávesou dol· se p°esu¬te na poloºku "Exit" a klikn¥te na kurzorovou klávesu

doprava nebo OK. Zobrazí se následující stránka:

7. Pro výb¥r moºnosti pouºijte kurzorovou klávesu dol· nebo nahoru. (Pro fotogra�i dálkového
ovlada£e viz obrázek 3.4.) Vyberte jednu z moºností:
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Obrázek 3.2: motorola STB � Nastavení TV systému

• Uloºit a restartovat (Save and Reboot)- Pro ukon£ení kon�gura£ního dialogu a uloºení
zm¥n.

• Uloºit bez restartováni (Save without Reboot) - Pro ukon£ení dialogu bez uloºení
zm¥n.

8. Pro potvrzení výb¥ru pouºijte klávesu OK. Poté co uloºíte nastavení bude STB restartován.
Na chvíli se zobrazí následující informa£ní okno. (Toto okno se zobrazí jenom v p°ípad¥,
ºe jste se rozhodli pro moºnost "Uloºit a Restartovat"):

Po n¥m se na chvíli zobrazí dal²í informa£ní okno:

3.4 Informace o stavu STB p°i startu

P°i startu STB jste informováni o aktuálním stavu pomocí barevných te£ek zobrazených na
televizním p°ijíma£i. Aktuální verze STB pouºívá p¥t te£ek, kde kaºdá m·ºe být: tmav¥ ²edá,
£ervená, ºlutá, blikající ºlutá, zelená. Tmav¥ ²edá barva je vyuºita pro reprezentaci neaktivního
stavu. Vyznam ostatnich barev je v tabulce 3.1.
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Obrázek 3.3: Motorola STB � Moºnosti

3.5 Ovládání portálu � Dálkové ovládání

Fotogra�e dálkového ovládání p°iloºeného k STB �rmy Morotola typ· VIP1003 a VIP1903 je
zobrazena na obrázku 3.4 spole£n¥ s informacemi o významu základních ovládacích prvk·:

3.5.1 Numerická tla£ítka

• Numerická tla£ítka (£ervená skupina) jsou pouºívána p°edev²ím v módu sledování televize,
kdy Vám umoº¬ují rychlé p°epínání mezi kanály, stejn¥ jako je tomu na standardních
televizních p°ijíma£ích.

• Tato tla£ítka jsou vyuºívána i pro rychlý/p°ímý vstup do sekcí, které jsou nabízené v menu
(nap°íklad v Hlavním menu nebo v menu Nastavení). Pro p°epnutí do sekce tak není nutný
výb¥r posouvaním se pomocí hlavních kurzorových kláves a následné potvrzení výb¥ru
klávesou OK, ale jenom stisknutí p°íslu²ného po°adového £ísla sekce.

3.5.2 Ovládání hlasitosti

K ovládání hlasitosti slouºí zelen¥ ozna£ená skupina a také tla£ítko Mute, slouºící k okamºi-
tému ztlumení zvuku (na boku ovlada£e). Pokud je zvuk ztlumen, lze p·vodní úrove¬ obnovit
op¥tovným stisknutím tla£ítka Mute nebo poºitím n¥kterého z tla£ítek pro zm¥nu hlasitosti.

3.5.3 Aplika£ní tla£ítka

Aplika£ní tla£ítka slouºí k usnadn¥ní pouºívání nejd·leºit¥j²ích funkcí STB.
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Obrázek 3.4: Dálkové ovládání STB Motorola 1003/1903
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1
�ervená STB není p°ipojen do lokální sít¥ (není link na ethernetovém

rozhraní) nebo není moºné inicializovat sí´ovou kartu.
�lutá STB se snaºí získat IP adresu od DHCP serveru (pouze po-

kud není nakon�gurována statická).
Zelená Ethernet byl korektn¥ detekován, IP kon�gurace prob¥hla

úsp¥²n¥.

2

�ervená STB nem·ºe získat data pro zavedení systému (boot image).
�lutá STB se pokou²í získat informace z kon�gura£ního souboru /

kanálu (bootcast).
Blikající ºlutá STB se pokou²í zobrazit startovací obrázek (splash screen) a

p°ijmout startovací obraz (boot image) podle kon�gura£ního
souboru.

Zelená Startovací obraz byl p°ijat úsp¥²n¥.

3
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat abstrak£ní vrstu (Kreatel Hardware

Abstraction Layer).
�lutá Zavadí se abstrak£ní vrstva (Kreatel Hardware Abstraction

Layer).
Zelená Abstrak£ní vrstva byla zavedena úsp¥²n¥.

4
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat hostitelskou platformu (Kreatel IP-

STB platform).
�lutá Zavádí se hostitelská platforma.
Zelená Hostitelská platforma byla zavedena úsp¥²n¥.

5
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat aplikace, které mají být spu²t¥ny p°i

startu.
�lutá Spou²t¥ní aplikací, které mají být zavedeny p°i startu sys-

tému.
Zelená Start aplikací, které mají být p°i startu spu²t¥ny, se zda°il.

Tabulka 3.1: Význam indikátor· p°i startu STB Motorola

TV tla£ítko Vám umoº¬uje rychlý p°echod do módu sledování televize z kteréhokoliv místa
aplikace. Toto pravidlo ale neplatí:

• pro Internetovou aplikaci. Stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze kterého jste
zvolili procházení Internetu.

• pokud jej stisknete b¥hem sledování televize. Potom se zobrazí Elektronický progra-
mový pr·vodce (EPG) s po°ady práv¥ sledovaného kanálu. Z programového pr·vodce
m·ºete op¥t sledovat televizi po dal²ím stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím
OK.

MENU slouºí pro návrat do portálové aplikace, nebo pro skok na hlavní stránku portálu (nap°.
£tete webové stránky, stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze kterého jste zvolili pro-
cházení Internetu a op¥tovné stisknutí otev°e hlavní stránku portálu).
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TEXT tla£ítko má dv¥ moºné funkce:

• pokud sledujete televizní kanál aktivuje aplikaci pro prohlíºení Teletextu

• v Internetové aplikaci nebo na stránce, zobrazí virtuální klávesnici / zavírá virtuální
klávesnici

BACK vºdy zobrazí p°edchozí stránku. N¥kolikanásobným pouºitím klávesy BACK se z které-
hokoliv místa na STB dostanete do sekce Televize, která p°edstavuje domovskou stránku
portálu.

INFO nemá momentálné ºádnou funkci

3.5.4 Kurzorová tla£ítka a tla£ítko OK

Na tomto dálkovém ovlada£i najdete dv¥ skupiny kurzorových kláves:

• Hlavní kurzorové klávesy (skupina v tmav¥ modré kruºnici) slouºí pro navigaci mezi poloº-
kami menu, kde klávesa OK p°edstavuje zvolení aktuální poloºky. Hlavní kurzorové klávesy
slouºí taky pro výb¥r poloºek v seznamech, v menu a kontextových menu.

• PAN klávesy (skupina kolem hlavních kurzorových kláves ve ºluté kruºnici) slouºí pro
stránkováni poloºek v seznamech del²ích neº jedna stránka.

P°ehrávání televize

• V tomto módu jsou aktivní hlavní kurzorové klávesy nahoru a dol·. Slouºí k p°epnutí na
následující resp. p°edchozí kanál.

• Vmódu "RECORD TV"(p°ehrávaní po°adu od za£átku/p°ehráváni pozastaveného po°adu)
jsou aktivní v²echny PAN klávesy, které slouºí pro funkci skoku v p°ehrávané "RECORD
TV" o 30 vte°in resp. 10 minut dozadu resp. dop°edu.

P°ehrávání VoD

• V tomto módu jsou hlavní kurzorové klávesy pouºívány p°i navigaci ve výb¥rech (jako je
volba jazykové stopy, volba kapitoly apod.).

• PAN Tla£ítka jsou pouºita pro funkci skoku v p°ehrávaném médiu. Doprava resp. doleva
pro posun o 30 vte°in dop°edu resp. dozadu. Nahoru resp. dol· pro posun o 10 minut
dop°edu resp. dozadu.

WWW Prohlíºe£

• Hlavní kurzorové klávesy ovládají kurzor "my²i".

• PAN tla£ítka slouºí pro posun práv¥ zobrazovaného vý°ezu z aktuální webové stránky.
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3.5.5 Funk£ní tla£ítka

�ada barevných tla£ítek slouºí pro vykonání kontextov¥ závislých funkcí. Jejich aktuální význam
je zakomponován v ikon¥ akce zobrazené v kontextovém menu.
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Kapitola 4

Set-top box Motorola VIP1903

4.1 Vybalení set-top boxu

Set-top box je dodán v krabici s p°íslu²enstvím, které Vám usnadní p°ipojení k Va²emu televiz-
nímu p°ijíma£i a k za°ízení poskytovatele p°ipojení (modem/p°epína£). Dodávka obsahuje:

• set-top box,

• dálkové ovládání,

• baterie do dálkového ovládání,

• zdroj,

• kabel pro p°ipojení zdroje do napájecí sít¥ (220V),

• kabel typu Ethernet pro p°ipojení do modemu/p°epína£e poskytovatele p°ipojení k Inter-
netu,

• kabel typu SCART-SCART pro p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i,

• instala£ní p°íru£ku.

4.2 Zapojení set-top boxu

Jakmile set-top box vybalíte, p°ipojte jej k Va²emu televiznímu p°ijíma£i prost°ednictvím doda-
ného kabelu SCART-SCART. V p°ípad¥, ºe Vá² televizní p°ijíma£ nemá volné SCART p°ipojení,
m·ºete p°ipojit set-top box pomocí HDMI (tento kabel není sou£ástí dodávky). Dále p°ipojte
set-top box k pomocí kabelu typu Ethernet k portu modemu/p°epína£e Va²eho poskytovatele
p°ipojení k Internetu. Nakonec p°ipojte set-top box k napájení prost°ednictvím dodaného zdroje.

D�LE�ITÉ UPOZORN�NÍ!!! Set-top box zapn¥te aº po p°ipojení k televiznímu p°ijíma£i
a k modemu/p°epína£i poskytovatele!
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4.3 Volba TV systému

Je nutné skontrolovat správné nastavení TV systému. Následující kroky Vás provedou nastavo-
vacím procesem:

1. V pr·b¥hu první nebo druhé fáze startu (boot) stiskn¥te tla£ítko MENU na va²em dálko-
vém ovlada£i (nebo klávesnici).

2. LED na p°edním panelu za£ne blikat ve chvíli, kdy se STB nachází v kon�gura£ním módu.

3. Pokud je v²e nastaveno správn¥ uvidíte na svém televizním p°ijíma£i kon�gura£ní stránku,
která je obdobná jako na obrázku (v závislosti na kon�guraci va²eho STB).

Obrázek 4.1: Motorola STB � Nastavení

4. V hlavním menu kon�gura£ní obrazovky je vybrána poloºka "TV System". Pro nasta-
vení TV systému pouºijte kurzorovou klávesu doprava nebo OK. Zobrazí se následujíci
obrazovka:

5. TV systém

• Pro výb¥r TV systému pouºijte klávesy dol· nebo nahoru.

• Po zvoleném nastavení TV systému klikn¥te na kurzorovou klávesu doleva. Stránka
s nastavením TV systému zmizí. Kurzor je op¥t na názvu "TV systém".

6. Kurzorovou klávesou dol· se p°esu¬te na poloºku "Exit" a klikn¥te na kurzorovou klávesu

doprava nebo OK. Zobrazí se následující stránka:

7. Pro výb¥r moºnosti pouºijte kurzorovou klávesu dol· nebo nahoru. (Pro fotogra�i dálkového
ovlada£e viz obrázek 4.4.) Vyberte jednu z moºností:
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Obrázek 4.2: motorola STB � Nastavení TV systému

• Uloºit a restartovat (Save and Reboot)- Pro ukon£ení kon�gura£ního dialogu a uloºení
zm¥n.

• Uloºit bez restartováni (Save without Reboot) - Pro ukon£ení dialogu bez uloºení
zm¥n.

8. Pro potvrzení výb¥ru pouºijte klávesu OK. Poté co uloºíte nastavení bude STB restartován.
Na chvíli se zobrazí následující informa£ní okno. (Toto okno se zobrazí jenom v p°ípad¥,
ºe jste se rozhodli pro moºnost "Uloºit a Restartovat"):

Po n¥m se na chvíli zobrazí dal²í informa£ní okno:

4.4 Informace o stavu STB p°i startu

P°i startu STB jste informováni o aktuálním stavu pomocí barevných te£ek zobrazených na
televizním p°ijíma£i. Aktuální verze STB pouºívá p¥t te£ek, kde kaºdá m·ºe být: tmav¥ ²edá,
£ervená, ºlutá, blikající ºlutá, zelená. Tmav¥ ²edá barva je vyuºita pro reprezentaci neaktivního
stavu. Vyznam ostatnich barev je v tabulce 4.1.
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Obrázek 4.3: Motorola STB � Moºnosti

4.5 Ovládání portálu � Dálkové ovládání

Fotogra�e dálkového ovládání p°iloºeného k STB �rmy Morotola typ· VIP1003 a VIP1903 je
zobrazena na obrázku ?? spole£n¥ s informacemi o významu základních ovládacích prvk·:

4.5.1 Numerická tla£ítka

• Numerická tla£ítka (£ervená skupina) jsou pouºívána p°edev²ím v módu sledování televize,
kdy Vám umoº¬ují rychlé p°epínání mezi kanály, stejn¥ jako je tomu na standardních
televizních p°ijíma£ích.

• Tato tla£ítka jsou vyuºívána i pro rychlý/p°ímý vstup do sekcí, které jsou nabízené v menu
(nap°íklad v Hlavním menu nebo v menu Nastavení). Pro p°epnutí do sekce tak není nutný
výb¥r posouvaním se pomocí hlavních kurzorových kláves a následné potvrzení výb¥ru
klávesou OK, ale jenom stisknutí p°íslu²ného po°adového £ísla sekce.

4.5.2 Ovládání hlasitosti

K ovládání hlasitosti slouºí zelen¥ ozna£ená skupina a také tla£ítko Mute, slouºící k okamºi-
tému ztlumení zvuku (na boku ovlada£e). Pokud je zvuk ztlumen, lze p·vodní úrove¬ obnovit
op¥tovným stisknutím tla£ítka Mute nebo poºitím n¥kterého z tla£ítek pro zm¥nu hlasitosti.

4.5.3 Aplika£ní tla£ítka

Aplika£ní tla£ítka slouºí k usnadn¥ní pouºívání nejd·leºit¥j²ích funkcí STB.
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Obrázek 4.4: Dálkové ovládání STB Motorola 1003/1903
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1
�ervená STB není p°ipojen do lokální sít¥ (není link na ethernetovém

rozhraní) nebo není moºné inicializovat sí´ovou kartu.
�lutá STB se snaºí získat IP adresu od DHCP serveru (pouze po-

kud není nakon�gurována statická).
Zelená Ethernet byl korektn¥ detekován, IP kon�gurace prob¥hla

úsp¥²n¥.

2

�ervená STB nem·ºe získat data pro zavedení systému (boot image).
�lutá STB se pokou²í získat informace z kon�gura£ního souboru /

kanálu (bootcast).
Blikající ºlutá STB se pokou²í zobrazit startovací obrázek (splash screen) a

p°ijmout startovací obraz (boot image) podle kon�gura£ního
souboru.

Zelená Startovací obraz byl p°ijat úsp¥²n¥.

3
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat abstrak£ní vrstu (Kreatel Hardware

Abstraction Layer).
�lutá Zavadí se abstrak£ní vrstva (Kreatel Hardware Abstraction

Layer).
Zelená Abstrak£ní vrstva byla zavedena úsp¥²n¥.

4
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat hostitelskou platformu (Kreatel IP-

STB platform).
�lutá Zavádí se hostitelská platforma.
Zelená Hostitelská platforma byla zavedena úsp¥²n¥.

5
�ervená Nepoda°ilo se aktivovat aplikace, které mají být spu²t¥ny p°i

startu.
�lutá Spou²t¥ní aplikací, které mají být zavedeny p°i startu sys-

tému.
Zelená Start aplikací, které mají být p°i startu spu²t¥ny, se zda°il.

Tabulka 4.1: Význam indikátor· p°i startu STB Motorola

TV tla£ítko Vám umoº¬uje rychlý p°echod do módu sledování televize z kteréhokoliv místa
aplikace. Toto pravidlo ale neplatí:

• pro Internetovou aplikaci. Stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze kterého jste
zvolili procházení Internetu.

• pokud jej stisknete b¥hem sledování televize. Potom se zobrazí Elektronický progra-
mový pr·vodce (EPG) s po°ady práv¥ sledovaného kanálu. Z programového pr·vodce
m·ºete op¥t sledovat televizi po dal²ím stisknutí tla£ítka TV, p°ípadn¥ stisknutím
OK.

MENU slouºí pro návrat do portálové aplikace, nebo pro skok na hlavní stránku portálu (nap°.
£tete webové stránky, stisknutí Vás p°enese na místo portálu, ze kterého jste zvolili pro-
cházení Internetu a op¥tovné stisknutí otev°e hlavní stránku portálu).
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TEXT tla£ítko má dv¥ moºné funkce:

• pokud sledujete televizní kanál aktivuje aplikaci pro prohlíºení Teletextu

• v Internetové aplikaci nebo na stránce, zobrazí virtuální klávesnici / zavírá virtuální
klávesnici

BACK vºdy zobrazí p°edchozí stránku. N¥kolikanásobným pouºitím klávesy BACK se z které-
hokoliv místa na STB dostanete do sekce Televize, která p°edstavuje domovskou stránku
portálu.

INFO nemá momentálné ºádnou funkci

4.5.4 Kurzorová tla£ítka a tla£ítko OK

Na tomto dálkovém ovlada£i najdete dv¥ skupiny kurzorových kláves:

• Hlavní kurzorové klávesy (skupina v tmav¥ modré kruºnici) slouºí pro navigaci mezi poloº-
kami menu, kde klávesa OK p°edstavuje zvolení aktuální poloºky. Hlavní kurzorové klávesy
slouºí taky pro výb¥r poloºek v seznamech, v menu a kontextových menu.

• PAN klávesy (skupina kolem hlavních kurzorových kláves ve ºluté kruºnici) slouºí pro
stránkováni poloºek v seznamech del²ích neº jedna stránka.

P°ehrávání televize

• V tomto módu jsou aktivní hlavní kurzorové klávesy nahoru a dol·. Slouºí k p°epnutí na
následující resp. p°edchozí kanál.

• Vmódu "RECORD TV"(p°ehrávaní po°adu od za£átku/p°ehráváni pozastaveného po°adu)
jsou aktivní v²echny PAN klávesy, které slouºí pro funkci skoku v p°ehrávané "RECORD
TV" o 30 vte°in resp. 10 minut dozadu resp. dop°edu.

P°ehrávání VoD

• V tomto módu jsou hlavní kurzorové klávesy pouºívány p°i navigaci ve výb¥rech (jako je
volba jazykové stopy, volba kapitoly apod.).

• PAN Tla£ítka jsou pouºita pro funkci skoku v p°ehrávaném médiu. Doprava resp. doleva
pro posun o 30 vte°in dop°edu resp. dozadu. Nahoru resp. dol· pro posun o 10 minut
dop°edu resp. dozadu.

WWW Prohlíºe£

• Hlavní kurzorové klávesy ovládají kurzor "my²i".

• PAN tla£ítka slouºí pro posun práv¥ zobrazovaného vý°ezu z aktuální webové stránky.
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4.5.5 Funk£ní tla£ítka

�ada barevných tla£ítek slouºí pro vykonání kontextov¥ závislých funkcí. Jejich aktuální význam
je zakomponován v ikon¥ akce zobrazené v kontextovém menu.
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